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WAGO TOPJOBS złączka 2-piętrowa
przelotowa

Cena brutto 7,32 zł

Cena netto 5,95 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny - przy dokonaniu płatności
online

Numer katalogowy 2002-2201

Kod producenta 2006-1292

Kod EAN 4044918753517

Producent WAGO ELWAG Sp. z o.o.

Opis produktu
Parametry znamionowe wg IEC/EN 

parametry znamionowe wgIEC/EN 60947-7-1

kategoria przepięćIIIIIIII

stopień zanieczyszczenia322

napięcie znamionowe500 V--

znamionowe napięcie udarowe6 kV--

prąd znamionowy24 A--

maks. prąd przy przekroju przewodu mm²28 A--

Parametry znamionowe wg UL 

dane aprobacyjne wgUL 1059

Use GroupBCD

napięcie znamionowe300 V300 V600 V

prąd znamionowy20 A20 A5 A

Parametry znamionowe wg CSA 

wygenerowano w programie shopGold

https://www.elektrohurt.pl/wago-topjobs-zlaczka-2-pietrowa-przelotowa-p-10133.html


 

dane aprobacyjne wgCSA 22.2 No 158

Use GroupBCD

napięcie znamionowe300 V300 V-

prąd znamionowy20 A20 A-

Parametry Ex 

do stref zagrożonych wybuchem Patrz: „Pliki do pobrania" – „Dokumentacja" – Inne informacje: „Objaśnienia techniczne"parametry znamionowe wg ATEX: PTB 03 ATEX 1162 U / IECEx: PTB 03.0004U (Ex eb IIC Gb)napięcie znamionowe EN (Ex e II) 440Vprąd znamionowy (Ex e II) 20Aprąd znamionowy (Ex e II) z mostkami 18A

moc strat 

moc strat, na biegun (potencjał) 0,766Wprąd znamionowy I dla wskaźnika mocy strat 24Awartość rezystancji dla współczynnika strat mocy zależnych od prądu 0,001Ω

Parametry zacisków 

zaciski 4łączna liczba potencjałów 2liczba poziomów 2liczba miejsc na mostek 4

Typ połączenia 1 

technika podłączania przewodu Push-in CAGE CLAMP

®
liczba zacisków 2sposób otwierania zacisku przyrządem montażowymprzyrząd montażowymateriał podłączanego przewodu miedźprzekrój znamionowy 2,5 mm²przewód jednodrutowy 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWGprzewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi 0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWGprzewód linkowy 0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWGprzewód linkowy; z tulejką; z kołnierzem z tworzywa 0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWGprzewód linkowy, z tulejką, montaż wtykowy bez narzędzi 1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWGwskazówka (przekrój przewodu) W zależności od rodzaju przewodu wtykowo można montować także przewody o mniejszym przekroju.długość odizolowania przewodu 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inkierunek oprzewodowania oprzewodowanie od czoła

Typ połączenia 2 

liczba zacisków 2
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